
Première

Audio Eingänge - Analog Symmetrisch (XLR) 

- Digital AES/EBU (XLR) 

- AcouLink (RJ45)

Chassis - 7” Air Motion Transformer 

- 7” Tieftöner mit Sensor-Regelung

Oberflächen - Klavierlack Schwarz (Polyester) 

- Matt Weiss (Polyurethane)

Frequenzgang 30Hz - 20kHz (+- 2db)

Gewicht 13.5 kg (30 lbs) je Stück

Besondere Merkmale - Sensor-basierte Membran-Regelung 

- DSP mit FIR Filterung 

- Hochqualitative Signal-Wandlung
Première S ist ein kompakter, High-End 
Aktivlautsprecher, welcher 
gleichermaßen für den privaten 
Musikgenuss, als auch die 
professionelle Anwendung in Ton-
Studios konzeptioniert ist. 

Première nutzt eine digitale 
Signalverarbeitung, um eine Zeit-
richtige Wiedergabe zu ermöglichen.  

Zudem kommt eine Sensor-basierte 
Membran-Regelung zum Einsatz, um 
Verzerrungen in der Basswiedergabe 
drastisch zu reduzieren. Hierdurch 
besitzt Première eine Qualität der 
Basswiedergabe, welche in ihrer 
Gewichtsklasse einmalig ist. 

Première kann an analogen und 
digitalen Quellen verwendet werden, 
und ist somit einfach in jede 
Wiedergabe-Kette einzubinden.

Beschreibung

Dimensionen - Höhe:    40cm (15.75 in) 

- Breite:   22cm (8.66 in) 

- Tiefe:     35cm (13.78 in)


